CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

DIRECŢIA DEZVOLTARE LOCALĂ

PRECIZĂRI
PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI „FIŞĂ TEHNICĂ” PENTRU OBŢINEREA „ACORDULUI  SI AUTORIZATIEI PENTRU AMPLASAREA SI/SAU EXECUTAREA DE LUCRĂRI ÎN ZONA DRUMURILOR PUBLICE JUDEŢENE
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.78 din 09 iulie 2008, s-a aprobat modelul de acord si autorizatie pentru amplasarea si/sau executarea de lucrări în zona drumurilor publice judeţene. 

Pentru a vedea  impactul pe care obiectivul propus a fi construit, îl va avea asupra drumului şi în conformitate cu prevederile legislaţiei actuale, componenţa documentaţiei tehnice care va sta la baza eliberării acordului, prevăzută la punctul B, alineatul 2, lit. c, din acord va fi următoarea:

1. Plan de încadrare în zonă ( scara 1:2000 sau 1:5000);

2. Plan de situaţie (scara 1:500) - 2 exp;

3. Memoriu tehnic;

4. Faţadă construcţie (scara1:50 sau 1:100)(unde este cazul);  

De la caz la caz mai sunt necesare:

5. Detalii de racordare la sistemul rutier al drumului (când sunt necesare benzi de stocare, accelerare, decelerare, acces pentru autovehicule grele sau pentru obiective cu trafic ridicat, etc.) inclusiv proiectul sistemului de semnalizare rutieră;

6. Secţiuni transversale pentru:


- calea de acces – care trebuie să demonstreze modul cum este rezolvată continuitatea scurgerii apelor pluviale prin şanţul sau rigola drumului precum şi să indice tipul sistemului rutier care se racordează la sistemul rutier al drumului;


- subtraversări sau supratraversări ale drumului, cu conducte, cabluri, etc.;

           - modul de refacere a sistemului rutier după executarea de săpături în şanţ deschis (în acest caz se prezintă şi secţiunea longitudinală);


- indicarea distanţelor de pozare a conductelor, cablurilor etc., în paralel cu drumul faţă de axul acestuia atât pentru cazurile normale cât şi pentru cazuri excepţionale;


          - indicarea instalaţiilor subterane deja existente, a limitelor de proprietate etc.;

7. Detalii şi memorii de calcul pentru prinderea de conducte, cabluri etc., pe lucrările de artă ale drumului (acolo unde acestea sunt acceptate);

8. Trasee de deviere a circulaţiei când se execută lucrări ce necesită oprirea traficului.

           9. Pentru toate situaţiile care constituie excepţie de la regulă, se vor aduce argumentări temeinice (secţiuni transversale şi / sau longitudinale, studii topometrice, geotehnice, breviare de calcul, etc.)

          10. Pentru situaţiile în care sistemul rutier este afectat şi trebuie adus la starea iniţială, lucrările de refacere vor fi executate pe baza unui proiect întocmit de un proiectant autorizat în domeniul drumurilor.

          11. Pentru situaţiile în care este modificată configuraţia drumului şi / sau a sistemului rutier, este modificată configuraţia terenului, se execută lucrări care afectează sau modifică lucrările de artă ale drumului şi alte situaţii de mare complexitate, construcţia se va executa pe baza unui proiect cu viză de verificator proiect atestat de M.T.C.T.
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